KARTA CHARAKTERYSTYKI Worgar e 2019110

zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporzgdzeniem Jezyk: pl-PL
(UE) Nr 2015/830 Wydrukowano: 2020-1-16

Milkpure 250 mL

Numer materiatowy 071531 Strona: 1z10

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Milkpure 250 mL

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie ogdlne: S rodek czyszczacy

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Oznaczenie firmowe: IBEDA-CHEMIE Klaus P. Christ GmbH

Ulica, skrytka pocztowa:  Am Eichelgartchen 32
Kod pocztowy, miejscowosc:

56283 Halsenbach

Niemcy
E-mail: info@ibeda-chemie.com
Telefon: +49 (0)6747-9501-0
Telefaks: +49 (0)6747-9501-11

Informacja o stacji pogotowia:
Herr Dohmann, Telefon: +49 (0)6747-9501-16 (Ten numer jest obsadzony tylko w czasie
otwarcia biura.)

Informacje dodatkowe:  Dostawca:
Schaerer AG
Allmendweg 8
4528 Zuchwil
Szwaijcaria
E-mail: info@schaerer.com
Telefon +41 (0)32 681 63 02
Telefaks: +41 (0)32 681 65 26

1.4 Numer telefonu alarmowego

Poisons Control Centre Krakow,
Telefon: +48 12 411 99 99

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1; H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (CLP)

<

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aktualizacja:  2019-11-11
Wersja: 10
Jezyk: pl-PL
Wydrukowano: 2020-1-16

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporzadzeniem
(UE) Nr 2015/830

Milkpure 250 mL

Numer materiatowy 071531 Strona:

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc.

Nadal ptukac. ) ]
P310 Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Specjalne oznakowanie
Teksty pomocnicze do etykiet:

Zawiera Kwas mleczny.

Oznaczenie skladnikéw zgodnie z rozporzgdzeniem WE Nr.- 648/2004, zatgcznik VII:

Zawiera
- mniej niz 5% kationowe srodki powierzchniowo czynne,
- mniej niz 5% fosforany.

2.3 Inne zagrozenia
Zawiera fosforany: Mogg przyczyni¢ sie do zanieczyszczenia wod.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:

Brak danych

SEKCJA 3: Skiad / informacja o skiadnikach

3.1 Substancje: nie dotyczy
3.2 Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna:
Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami

Sktadniki niebezpieczne:

Skfadnik Oznaczenie Zawartos¢ Klasyfikacja

Nr WE 201-196-2 Kwas mleczny <5% Skin Irrit. 2; H315.
CAS 79-33-4 Eye Dam. 1; H318.
REACH 01-2119970550-39-xxxx Chlorki <1% Met. Corr. 1; H290.
Nr WE 939-350-2 benzylo-C12-14- Acute Tox. 4; H302.
CAS 85409-22-9 alkilodimetyloamoniowe Skin Corr. 1B; H314.

Eye Dam. 1; H318.
Aquatic Acute 1; H400
(Wspotczynnik M = 10).
Aquatic Chronic 1; H410
(Wspotczynnik M = 1).

Wydzwigk zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Informacje ogélne: W razie ostabienia zasiegng¢ porady lekarza.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Worgar e 2019110

Wersja:

zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporzgdzeniem Jezyk: pl-PL
(UE) Nr 2015/830 Wydrukowano: 2020-1-16

Milkpure 250 mL

Numer materiatowy 071531 Strona: 3z10

Po wdechu: Nalezy zadba¢ o nalezytg wentylacje. W razie wystgpienia dolegliwosci sprowadzic¢
lekarza.

W nastepstwie kontaktu ze skora:
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac¢ przed ponownym uzyciem. Czesci ciata
posiadajgce kontakt z produktem nalezy obmy¢ duzg iloscig wody.
Resztki mogg zosta¢ takze usunigte 5-10% roztworem sody. W razie podraznien skory
uda¢ sie do lekarza.

Po podraznieniu oczu:  Natychmiast przemyc¢ przez okoto 10 do 15 minut przy otwartych powiekach pod biezaca
wodg. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Kontynuowaé
ptukanie. Nastepnie niezwtocznie udac¢ sie do okulisty.

Po potknigciu: Jame ustng przeptuka¢ wodg. Poda¢ duzg ilos¢ wody do popicia.

Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac¢ nic do buzi.
Nie nalezy wywotywaé wymiotéw. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdéznione objawy oraz skutki narazenia
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

W Zzadnym wypadku nie podawaé alkoholu.
Zawiera bakterycydy.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze:

Srodki gasnicze nalezy dostosowa¢ do otoczenia.
Niewtasciwe, ze wzgledéw bezpieczenstwa, srodki gasnicze:

Petny strumien wody

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas pozaru moga powstawac: Tlenki azotu (NOXx), zwigzki fosforu, Chlorowodér,
tlenek i dwutlenek wegla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegodlne zabezpieczenia w zwalczaniu pozaru:
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.

Dodatkowe informacie:  Narazone na uszkodzenie pojemniki schtadza¢ spryskujgc wodg i, jedli to mozliwe,
usungc¢ z zagrozone;j strefy. Opary usungc tryskajgcym strumieniem wody. W przypadku
pozaru i/lub eksplozji nie wdycha¢ dymu. Woda uzyta do gaszenia nie moze dosta¢ sie
do kanalizaciji, gleby i zbiornikéw wodnych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Worgar e 2019110

Wersja:

zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporzgdzeniem Jezyk: pl-PL
(UE) Nr 2015/830 Wydrukowano: 2020-1-16

Milkpure 250 mL

Numer materiatowy 071531 Strona: 4z10

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego
uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Unikaé kontaktu ze skéra, oczami i odziezg. Nie wdychaé pary/rozpylonej cieczy. W
przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza.
Nalezy zadbac¢ o nalezytg wentylacje.

Przy wiekszych pracach: Nalezy nosi¢ zalecane wyposazenie ochronne. Nie dopuszczac
0s6b nieposiadajgcych ubioru ochronnego.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Uniemozliwi¢ przenikniecie do gruntu lub kanalizacji.
6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do
usuwania skazenia

Nalezy zebra¢ mechanicznie przy pomocy materiatow wigzgcych ptyny (piasek, ziemia
okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzgcy, neutralizator kwasowy) i w wymaganych
pojemnikach dostarczy¢ do miejsca utylizaciji.

Oczyszczenie: Pozostatos¢ nalezy zmy¢ duzg iloscig wody.

Informacje dodatkowe:  Rozlany/wysypany produkt moze powodowac poslizgniecie lub upadek.
6.4 Odniesienia do innych sekcji

W celu uzupetnienia patrz sekcja 8 i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazoéwki do bezpiecznego uzytkowania:
Uzywaé zamknietych i zastonionych aparatur.
Nalezy zadbac o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje miejsca pracy.
W miejscu pracy nalezy dbac o czystosé.
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg. Nie wdychac pary/rozpylonej cieczy.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Przy wigkszych pracach: Nalezy nosi¢ zalecane wyposazenie ochronne.
Zanieczyszczong odziez zdjgc¢ i wyprac przed ponownym uzyciem. Przygotowac¢ srodki
do ptukania oczu.

Wskazoéwki na wypadek pozaru i wybuchu:
Ogodlnie przyjete srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowe;.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dotyczace opakowan i miejsca sktadowania:
Pojemniki przechowywac¢ szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym
miejscu.
Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta/promieni stonecznych i chroni¢ przed mrozem.
Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego:
Nie przechowywa¢ razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Worgar e 2019110

Wersja:

zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporzgdzeniem Jezyk: pl-PL
(UE) Nr 2015/830 Wydrukowano: 2020-1-16

Milkpure 250 mL

Numer materiatowy 071531 Strona: 5z10

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dostepnych informaciji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Informacje dodatkowe:  Nie zawiera zadnych substancji o najwyzszym dopuszczalnym stezeniu

8.2 Kontrola narazenia

Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen przeznaczonych do pracy i/lub
zainstalowac¢ urzadzenia wentylacyjne.

Srodki ochrony indywidualnej

Kontrola narazenia w miejscu pracy
Ochrona drég oddechowych:
Nalezy zadba¢ o nalezytg wentylacje.

Ochrona rak: Rekawice ochronne zgodne z normg EN 374.
Material rekawiczek: Nitrylokauczuk - NBR
Czas przebicia: > 480 min.
Nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta rekawic dotyczgcych przepuszczania i
wytrzymato$ci na przetarcie.

Ochrona wzroku: Szczelnie przylegajgce okulary ochronne zgodne z normg EN 166.
Ochrona ciafa: Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.

Srodki higieny i ochrony: - Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg. Zanieczyszczong odziez zdjgé i wyprac
przed ponownym uzyciem.
Nalezy unika¢ tworzenia sie sustancji lotnych. Nie wdycha¢ pary/rozpylonej cieczy.
Przygotowac srodki do ptukania oczu.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Stan skupienia przy 20 °C i 101,3 kPa: ciekty
Kolor: jasnoniebieski

Zapach: charakterystyczny

Prég zapachowy: Brak danych

Warto$é pH: kwasny

Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danyCh

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
>100 °C

Temperatura zaptonu i zasieg ptomienia: Brak danych

Szybkosé parowania: Brak danych

tatwopalnosé: Brak danych

Granice wybuchowosci: Brak danych

Parowanie: przy 20 °C: (Woda) 20 hPa
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Worgar e 2019110

zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporzgdzeniem Jezyk: pl-PL
(UE) Nr 2015/830 Wydrukowano: 2020-1-16

Milkpure 250 mL

Numer materiatowy 071531 Strona: 6z10
Gestos¢ par: Brak danych
Gestos¢: ok. 1,02 g/mL
Rozpuszczalno$é w wodzie: mieszalny

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych

Temperatura samozaptonu: Brak danych
Temperatura rozktadu: >100 °C

Lepko$¢, kinematyczny: Brak danych
Wiasciwo$ci wybuchowe: Brak danych
Wiasciwosci utleniajace: Brak danych

9.2 Inne informacje

Informacje dodatkowe: Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢
Patrz podsekcja "Mozliwo$¢ wystgpienia niebezpiecznych reakcji".

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Stabilne w podanych warunkach magazynowania.

10.3 Mozliwos¢ wystgpienia niebezpiecznych reakcji
Zadne niebezpieczne reakcje nie sg znane.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nadmierne ogrzanie. Nalezy unikaé tworzenia sie sustancji lotnych. Przechowywac¢ z
dala od zrodet ciepta/promieni stonecznych i chroni¢ przed mrozem.

10.5 Materialy niezgodne
Silne kwasy, tugi

10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu

Tlenki azotu (NOXx), zwigzki fosforu, Chlorowoddr, tlenek i dwutlenek wegla.
Rozktad termiczny: > 100 °C
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Worgar e 2019110

Wersja:

zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporzgdzeniem Jezyk: pl-PL
(UE) Nr 2015/830 Wydrukowano: 2020-1-16

Milkpure 250 mL

Numer materiatowy 071531 Strona: 7z10

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksykologiczne dziatania: O$wiadczenia te wynikajg z wtasciwosci pojedynczych sktadnikéw. Brak danych
toksykologicznych o produkcie.
Toksycznos$¢ ostra (doustny): Brak danych.

Toksycznos$¢ ostra (skorny): Brak danych.
Toksycznos$¢ ostra (inhalacyjny): Brak danych.
Dziatanie zrace/draznigce na skoére: Brak danych.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Dam. 1; H318 = Powoduje
powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe: Brak danych.

Dziatanie uczulajgce na skore: Brak danych.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze/Genotoksycznosé: Brak danych.
Rakotwérczos¢: Brak danych.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢: Brak danych.

Oddziatywania na i poprzez mleko matki: Brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (jednorazowe narazenie): Brak danych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzalne narazenie): Brak danych.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg: Brak danych.

Symptomy

Po potknieciu:
Podraznienie bton $luzowych w ustach, gardle, w przewodzie pokarmowym i zotgdku.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksyna wodna: Zawiera fosforany: Mogg przyczyni¢ sie do zanieczyszczenia wod.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Inne wskazania: Brak danych

Zachowanie sie¢ w oczyszczalniach:
Nie utylizowaé w wiekszych ilosciach.

12.3 Zdolnosé do bioakumulaciji

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

Brak danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak danych
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporzadzeniem
(UE) Nr 2015/830

Milkpure 250 mL

Aktualizacja:  2019-11-11
Wersja: 10
Jezyk: pl-PL
Wydrukowano: 2020-1-16

Numer materiatowy 071531 Strona: 8z10
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Zalecenia ogdlne: Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod gruntowych i zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt

Numer kodowy odpadu: 20 01 29* = odpady komunalne: Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

* = Wymagane jest potwierdzenie usuniecia odpadow.
Zalecenie: Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
lloSci Sladowe: Rozciehczy¢ duzg ilosScig wody.

Opakownie
Numer kodowy odpadu: 15 (01 02 = Opakowania z tworzyw sztucznych.
Zalecenie: Ptuka¢ w wodzie. Opakowa¢ materiatem ekologicznnym.

Pojedyncze opakowania mogg by¢ utylizowane wraz ze zwyktymi odpadami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
nie dotyczy

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Nie uregulowany

14.3 Klasy zagrozenia w transporcie

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

Zanieczyszczenia morskie:
nie

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow transportowych.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Brak danych
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zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporzadzeniem Jezyk: pl-PL

(UE) Nr 2015/830 Wydrukowano: 2020-1-16
Milkpure 250 mL

Numer materiatowy 071531 Strona: 9z10

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy krajowe - Polska

1. Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
oraz rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
2. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.
4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych.
5. Oswiadczenie rzadowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).
6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012.
7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw.
9. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.
10. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunki ich
zatrudnienia przy niektérych z tych prac.
11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy.
12. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw $ciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do kanalizacji.
13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 w sprawie dopuszczalnych mas substancii, ktére mogg by¢
odprowadzane w $ciekach przemystowych.
14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu.
15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.
16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg
niebezpieczne.
17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
18. Przepisy Wspolnotowe w sprawie odpadéw: DYREKTYWA 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz uchylajgca niektére
dyrektywy.
19. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzajgcych szczegdine zagrozenie
dla $rodowiska.
20. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin.
21. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodkéw ochrony
indywidualne;j.

Inne przepisy, ograniczenia i zarzagdzenia:

Brak danych
Przepisy krajowe - Kraje cztonkowskie WE (Wspoinoty Europejskie)
Inne przepisy, ograniczenia i zarzgdzenia:

Stosowac ograniczenia zgodnie z rozporzgdzeniem REACH zatgcznik XVII, nr: 3
Przepisy krajowe - Niemcy

Klasyfikacja magazynowa:
12 = Niepalne ciecze

Stopien zagrozeniawod: 1 = niewielkie zagrozenie dla wdd
Zalecenia do ograniczenia: Nalezy przestrzegac ograniczen zatrudniania nieletnich.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tej mieszaniny ocena bezpieczehstwa nie jest konieczna.
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Wersja:

zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporzgdzeniem Jezyk: pl-PL
(UE) Nr 2015/830 Wydrukowano: 2020-1-16

Milkpure 250 mL

Numer materiatowy 071531 Strona: 10z 10

SEKCJA 16: Inne informacje

Dalsze informacje
Dostowne brzmienie zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia stwarzanego przez substancje niebezpieczng lub preparat niebezpieczny w ustgpie 2 i 3:
H290 = Moze powodowaé korozje metali.
H302 = Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 = Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 = Dziata draznigco na skore.
H318 = Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H400 = Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 = Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Powdd ostatnich zmian: ~ Zmiany w rozdziale 2: Teksty pomocnicze do etykiet
Zmiany w rozdziale 3: Skfad / informacja o sktadnikach
Opracowanie zbiorcze

Powstanie: 2007-6-28
Arkusz danych z przedstawionego obszaru
Kontakt poprzez: patrz sekcja 1: Informacja o stacji pogotowia

Skréty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis pojec€ i skrotéw).

Informacje podane w tym formularzu zestawiono wedtug najlepszej wiedzy i odzwierciedlajg one wyniki
dotychczasowych badan naukowych. Nie gwarantujg one jednak dotrzymania definowalnych w postaci
zapisOw prawnych wtasciwosci.
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