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Czyszczenie codzienne

SCHAERER COFFEE CLUB

Czyszczenie codzienne nalezy wykonywac po pracy (po zrobieniu ostatniej kawy)

Zawierajg one wazne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa, higieny, uzywania i konserwacji maszyny.
Dopilnowa¢, aby nikt nigdy nie pit ptynu do czyszczenia. Nalezy zapoznac sie z informacjami na temat $rodka,

f Prosze uwaznie przeczytac informacje znajdujace sie w instrukcji obstugi.
ktory bedzie uzywany do czyszczenia (karta charakterystyki Srodka niebezpiecznego).

Podczas automatycznego czyszczenia nie wolno siega¢ do wnetrza maszyny ani w miejsce wylotu napoju.
Niebezpieczenstwo poparzenia!

A Podczas manipulowania czesciami ruchomymi istnieje niebezpieczenstwo zgniecenia i zranienia!

Ponizsze czynnosci nalezy wykonywac codziennie na koniec pracy.

CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZAPARZAJACE]J (AGREGATU):

= N . i
* Wyjac pojemnik na fusy @) * Wyjac tacke @) « Chwyci¢ agregat i odbezpieczyé¢
* Wyjac ociekacz @) mocowania przesuwajac jego dolng ptytke

( tylko pojemnik na fusy oraz ociekacz z f E Uwaga ! Agregat moze upadc. do siebie (do przodu maszyny), a

nastepnie przesung¢ agregat w dét do

Niady ni i ¢ samego spodu maszyny, przechyli¢ i
igdy nie my¢ agregatu w : .
@ Zmywarce do naczyr ! wyciggnac¢ agregat do przodu.

kratka mozna my¢ w zmywarce do naczyn)

* Przy pomocy klucza Multitool obréci¢ gwint w agregacie zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara az do oporu (gorna pozycja cylindra).

« Usungc pedzelkiem pozostatosci kawy z agregatu oraz optukac agregat w cieptej biezacej
wodzie.

® Obroci¢ kluczem Multitool w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara az do
oporu (dolna pozycja cylindra).

 Usuna¢ pedzelkiem pozostatosci kawy z agregatu oraz optukac agregat.

* Obroci¢ kluczem Multitool o 90° zgodnie z ruchem wskazdwek zegara.

¢ Odchyli¢ delikatnie ruchomg kIapke‘ i osuszyc jej wewnetrzne Scianki przy pomocy
recznika papierowego.

e Zamontowac z powrotem w odwrotnej kolejnosci agregat, tacke, ociekacz oraz pojemnik
na fusy.

Agregat nalezy trzymac tak jak
na zdjeciu!
Niebezpieczenstwo zgniecenia!



o Wypigc wezyk

» Wyciggna¢ pojemnik miksera, ciggnac go do siebie (do przodu maszyny).
o Oczysci¢ zaczep oraz jego okolice z resztek czekolady.

CZYSZCZENIE MIKSERA CZEKOLADY (jezeli urzadzenie jest wyposazone w modut do czekolady):

o Otworzy¢ drzwiczki (z prawej strony ekranu)

e Roztozy¢ pojemnik miksera na dwie czesci
(patrz rysunek).

 Czesci wyczysci¢ pod biezaca, ciepta woda.
e Osuszyc czesci i zamontowac w ekspresie.

URUCHOMIENIE PROGRAMU CZYSZCZENIA:

Cappuccing

Café Créme Latte Macchiato

Milch-Choc Milchkaffes

T—

» Upewnic sie czy wszystkie elementy po
czyszczeniu miksera oraz agregat zostaly
prawidtowo zamontowane.

 Nacisna¢ ekran w gérnym lewym rogu
(patrz rysunek) (symbol trzech poziomych
kresek moze byc¢ ukryty)

» Nacisnac ,,Pielegnacja” nastepnie
~,Czyszczenie systemu”

« Postepowac zgodnie z instrukcjami
programu czyszczenia.
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¢ Gdy podczas programu czyszczenia
pojawi sie informacja o podtaczeniu
przewodu mleka do wylewki gorgcej wody
nalezy:

- jezeli podczas normalnej pracy nie jest
uzywany biaty adapter Click&Clean nalezy
go podtaczy¢ do wezyka mleka

- podtaczy¢ wezyk mleka z adapterem
Click&Clean w wskazane miejsce.

¢ Gdy podczas programu czyszczenia
pojawi sie informacja o tabletce
czyszczacej, w celu otwarcia klapki, nalezy
jg najpierw wcisnac, a po otwarciu wrzuci¢
tabletke do otworu (patrz zdjecie)

* Po zakonczeniu programu czyszczenia wytaczy¢ ekspres, wysunaé wylewke kawy .
oraz wyjac tacznik 6

o Wszystkie czesci wyczysci¢ z osadu mleka i kawy pod biezacq cieptg wodg

e Jezeli nie mozna usungc osadéw mileka nalezy dodatkowo zanurzy¢ +acznik. oraz wezyk
mleka (niebieski element) na minimum 30 minut (Wskazane jest pozostawienie
na cala noc) do roztworu z 500ml gorgcej wody (wrzgtek) oraz 25ml $rodka czyszczacego.
Po wyjeciu czesci z Srodka czyszczacego, nalezy je przed zamontowaniem optukac pod
biezaca ciepla woda.



http://www.darboven.pl/

