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Odkamienianie (usuwanie kamienia)

SCHAERER COFFEE PRIME (oprogramowanie 1.26)

Prosze uwaznie przeczyta¢ informacje znajdujace sie w instrukgcji obstugi.
Zawierajg one wazne wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa, higieny, uzywania i konserwacji maszyny.

Podczas automatycznego programu odkamieniania nie wolno siega¢ do wnetrza maszyny ani w miejsce wylotu
napoju. Niebezpieczenstwo poparzenia!

Zaprezentowane ponizej komunikaty moga rozni¢ w przypadku, gdy oprogramowanie w ekspresie jest inne niz 1.26
Nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjami wySwietlanymi na ekranie dotykowym!
Program odkamieniania trwa okoio 80 minut.

Proces usuwania kamienia nalezy przeprowadzi¢, gdy na wyswietlaczu pojawi sie¢ komunikat:
,Konieczne usuwanie kamienia”

ETAPY PROGRAMU USUWANIA KAMIENIA:

I Zzmiana zasilania wodnego (dotyczy tylko ekspresu
podigczonego do instalacji wodnej)

II schiadzanie (jezeli ekspres byt rozgrzany)

III usuwanie kamienia

IV plukanie 1

V  plukanie 2

VI zmiana zasilania wodnego (dotyczy tylko ekspresu
podiaczonego do instalacji wodnej)

« Nacisnac¢ przycisk na panelu
dotykowym (jezeli nie jest widoczny
nacisna¢ na ekran w gérnym prawym
rogu)

» Nacisna¢ na ,Konserwator”,

» Wprowadzi¢ czterocyfrowy kod PIN
podany przez technika instalujgcego
ekspres (standardowo to 9119)

« Nacisna¢ na ,,Ustawienia”

« Nacisna¢ z lewej strony na ikone

SERWIS

¢ Nacisna¢ na ,Uruchom usuwanie

kamienia”

e Postepowac dalej zgodnie z
komunikatami pojawiajacymi sie na
wyswietlaczu. Opisy i rysunki w punkcie
2,3,4,5 bedg pomocne w zrozumieniu
komunikatow.

* Nalezy naciska¢ przycisk po
kazdorazowym wykonaniu czynnosci
opisanej na wyswietlaczu. Nacisniecie
tego przycisku powoduje przejscie do
kolejnego etapu programu usuwania
kamienia.



@ .zbiornik wody pitnej”
. »Tacka ociekowa”

+NcFoamer - glowica spieniajaca”

»Zbiornik 51"

UWAGA: W ekspresie w ktorym tacka
ociekowa jest podiaczona na stale do
instalacji Sciekowej zbiornik 5L nie jest
potrzebny do przeprowadzenia programu
usuwania kamienia oraz nie ma potrzeby
oprézniania tacki ociekowej @)

UWAGA: Gdy na koncu programu
usuwania kamienia pojawi sie komunikat:
,Przerobka przytacza wody

Czy wymienic zasilanie woda
zbiornika wody pitnej na przytacze
state?”

W ekspresie nie podtaczonym do
instalacji wodnej (woda jest pobierana

ze zbiornika wody pitnej przez ekspres
podczas codziennej pracy)

nalezy wybrac: @

W ekspresie podtaczonym do instalacji
wodnej (woda jest pobierana z
instalacji wodociagowej przez ekspres
podczas codziennej pracy)

nalezy wybrac:

po czym zgodnie z pojawiajacymi sie
komunikatami wkreci¢ z powrotem $rube
(patrz zdjecie w punkcie 3) oraz
odkreci¢ zawo6r wodny doprowadzajacy
wode do ekspresu.
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W EKSPRESIE PODLACZONYM DO

INSTALACJII WODNEJ

Gdy pojawi sie komunikat:

~Zamknij: zawor glowny

Sciagnij srube Aquachange”

nalezy zakreci¢ zawo6r wodny

doprowadzajacy wode do ekspresu oraz

wykreci¢ p omocy wkretaka plaskiego
$rube znajdujacy sie w

ekspresie za zbiornikiem wody pitnej

(patrz . w punkcie 2)

Po wykonaniu powyzszych czynnosci

ekspres sam sie wylaczy i ponownie

wiaczy. Jezeli nie powrdci automatycznie

do programu usuwania kamienia, nalezy

ponownie uruchomi¢ program usuwania

kamienia tak jak to jest opisane w

punkcie 1

Uwaga: Gdy pojawi sie komunikat:
Lusun filtr zbiornik wody pitnej
(jezeli istnieje)”

Nalezy wyja fitr wody @@ (jezeli je
uzywany) ze zbiornika wody pitnej 3

UWAGA: Do usuwania kamienia
nalezy stosowac roztwor:

Woda: 2,251 [E
(3x0,75L) b

7
750 ml

Odkamieniacz:
(2x0,75L)

1,5L

750 mi |1
750 ml |7

Zbiornik wody pitnej przy prawidlowym
sporzadzeniu roztworu powinien by¢
zapeiiony w 3/ jego catkowitej
pojemnosci.
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