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Karta charakterystyki
zgodna z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatacznik Il

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa |

1.1 Identyfikator produktu
J.J. Darboven Poland Proszek czyszczacy do ekspreséw kawowych

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny:

Srodek czyszczacy

Sektor zastosowan [SU]:

SU22 - Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)
Kategoria produktu chemicznego [PC]:

PC35 - Srodki myjgce i czyszczace

Kategoria procesu [PROC]:

PROC19 - Dziatania reczne z bliskim kontaktem z substancjg

Kategoria uwalniania do $rodowiska [ERC]:

ERC 8a - Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez wigczenia do lub na powierzchnie wyrobu, w
pomieszczeniach)

Zastosowania odradzane:
Aktualnie brak informacji na ten temat.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

lujoCLEAN cleaning products for coffee machines, Weidenstralle 13, 82386 Huglfing, Niemcy
Telefon:08802 913747-0, Faks:08802 913747-1
info@Ilujoclean.com

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej: info@lujoclean.com, o.jorgas@lujoclean.com - prosze NIE uzywac¢ do wysytania
prosb o karty charakterystyki.

1.4 Numer telefonu alarmowego
Stuzby powiadamiane w nagtych przypadkach / oficjalny organ doradczy :

Numer alarmowy spotki:
+49 (0)8802 913747 0 (Mo-Fr 7.00h - 18.00h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)

Klasa zagrozenia Kategoria zagrozenia  Zwrot okreslajacy zagrozenie

Eye Dam. 1 H318-Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)
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Karta charakterystyki zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatgcznik |l

S

Niebezpieczenstwo

H318-Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
P280-Stosowac¢ ochrone oczu / ochrone twarzy.
lekarzem.

Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3)
2.3 Inne zagrozenia

rozporzadzenia (WE) 1907/2006 (< 0,1 %).

rozporzgdzenia (WE) 1907/2006 (< 0,1 %).

P101-W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. P102-Chroni¢ przed dzie¢mi.

P305+P351+P338-W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptuka¢. P310-Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC /

Mieszanina nie zawiera substancji vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bgdz nie jest wykazana w zatgczniku XIlI

Mieszanina nie zawiera substancji PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) badz nie jest wykazana w zatgczniku XIlI

| SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.1 Substancja
n.s.
3.2 Mieszanina

Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3)

Substancja ze specyficzng wartoscia
graniczna/specyficznymi wartosciami granicznymi
stezenia wg rejestracji Reach.

Numer rejestracji (REACH)

01-2119457268-30-XXXX

Index -

EINECS, ELINCS, NLP 239-707-6

CAS 15630-89-4
Stez.% 25-40
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP) Ox. Sol. 2, H272

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

Weglan potasu

Numer rejestracji (REACH)

01-2119532646-36-XXXX

Index -—-
EINECS, ELINCS, NLP 209-529-3
CAS 584-08-7
Stez.% 1-<10

Klasyfikacja zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315

Tekst formut H, a takze ich kod klasyfikacji (GHS/CLP) patrz sekcja 16.
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Substancje wymienione w tym punkcie majg okreslong faktycznie obowigzujgca klasyfikacje!
W przypadku substancji wymienionych w zatgczniku VI, tabela 3.1/3.2 rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 (rozporzadzenie CLP)
oznacza to, ze zostaly uwzglednione wszystkie ewentualne wymienione tam uwagi dla podanej tutaj klasyfikaciji.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy |

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Drogi oddechowe

Osobe usuna¢ z zagrozonej strefy.

Osobie zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza, w zaleznosci od objawdw skonsultowaé sie z lekarzem.

Kontakt ze skoéra

Umy¢ duzg iloscig wody, zanieczyszczone, nasgczone ubranie niezwlocznie usung¢, natychmiast wezwac lekarza, mie¢ przy sobie
informacje o produkcie.

Kontakt z oczami

Usung¢ szkta kontaktowe.

Gruntownie sptukiwaé przez wiele minut duzg iloscig wody, natychmiast wezwac lekarza, przygotowac karte charakterystyki.
Nieskaleczone oko chronic.

Kontrola wtérna przez lekarza okuliste

Drogi pokarmowe

Jame ustng doktadnie przeptuka¢ woda.

Podac duzg ilo$¢ wody do picia, natychmiast udac sie do lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Jesli dotyczy, objawy wystepujace z opdznieniem i dziatanie podane sg w punkcie 11. lub wéréd drég wehtaniania w punkcie 4.1.
W okreslonych przypadkach objawy zatrucia mogg pojawi¢ sie dopiero po dtuzszym czasie/po kilku godzinach.

Dolegliwosci astmatyczne

Dolegliwosci zotgdkowo-jelitowe

Dusznos¢.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Dostosowac¢ pozarowo do otoczenia.

Strumien wody/piana gasnicza odporna na dziatanie alkoholu/CO2/suchy srodek gasniczy
Niewlasciwe srodki gasnicze

Petny strumien wody

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W przypadku pozaru mogg powstac:

Tlenki wegla

Gazy trujgce.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dyméw powstajacych w wyniku pozaru lub wybuchu.

Sprzet ochrony drég oddechowych niezalezny od powietrza otoczenia.

Wedtug wielkosci pozaru

W razie potrzeby - petna ochrona.

Skazong wode gasniczg zneutralizowac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska |

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dba¢ o wystarczajaca wentylacje nawiewna.

Unika¢ tworzenia sig pytu.

Unika¢ kontaktu z oczami i skorg.
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6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Przy ulatnianiu sie wigkszej ilosci zatamowac.

Usuna¢ nieszczelnose, jesli jest to bezpieczne.

W stanie nierozciehczonym nie wylewa¢ do kanalizacji.

Unika¢ przenikania do wod gruntowych i powierzchniowych, a réwniez do gruntu.
6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Zebra¢ mechanicznie i usung¢ zgodnie z sekcjg 13.

Pozostatg ilos¢ sptukac duzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 13., odnos$nie osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Opré(:,z informacji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje mozna znalez¢ w sekgc;ji 8 i 6.1.
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

7.1.1 Zalecenia ogodlne

Unika¢ tworzenia sie pytu.

Unika¢ kontaktu z oczami i skérg.

Zabrania sie jes¢, pi¢, pali¢, a takze przechowywa¢ artykuty zywnosciowe w pomieszczeniu roboczym.

Przestrzega¢ wskazowek na etykiecie, jak réwniez instrukcji uzytkowania.

Stosowac metody pracy zgodne z instrukcjg eksploataciji.

7.1.2 Wskazowki dotyczace ogdinych zasad przestrzegania higieny w miejscu pracy

Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy stosowa¢ ogodlne zasady higieny.

Przed przerwami i po pracy umyc¢ rece.

Nie przechowywaé razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Przed wejsciem do pomieszczen, w ktdrych odbywa sie konsumpcja, zdjgé zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Przechowywa¢ w warunkach uniemozliwiajgcych dostep osobom nieupowaznionym.
Nie sktadowac produktu w przejsciach i klatkach schodowych.

Produkt sktadowac¢ tylko w oryginalnie zamknietych opakowaniach.

Nie magazynowac razem z kwasami.

Chroni¢ przed wilgocia.

Chroni¢ przed nastonecznianiem.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Aktualnie brak informacji na ten temat.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji ogolna graniczna wartos¢ pytu Stez. %:
NDS: 10 mg/m3 (pyt catkowity) (Inne nietrujgce NDSCh:  --- NDSP: ---
pyly przemystowe - w tym zawierajgce wolng
(krystaliczng) krzemionke <2%)
Procedury monitorowania: -
DSB: --- | Inne Informacje:  ---

NDS = Najwyzsze dopuszczalne stezenia
(8) = Zawiera frakcje inhalacyjng (2017/164/EU). (9) = Frakcja respirabilna (2017/164/EU). | NDSCh = Najwyzsze dopuszczalne
stezenia chwilowe
(8) = Zawiera frakcje inhalacyjng (2017/164/EU). (9) = Frakcja respirabilna (2017/164/EU). (10) = Dopuszczalna warto$¢
krétkoterminowego narazenia dla okresu 1 minuty (2017/164/EU). | NDSP = Najwyzsze dopuszczalne stezenia putapowe | DSB =
Dopuszczalne stezenia w materiale biologicznym | Inne Informacje: skéra = Adnotacja dotyczgca skéry przypisana wartosci
dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwos¢ znacznej absorpcji poprzez skore.
Dopuszczalne wartosci graniczne w miejscu pracy zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca
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2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. z
2014 r. poz. 817) z pozniejszymi zmianami (Dz.U. z 2016 r. poz. 944).

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Dbac¢ o dobrg wentylacje. Mozna to uzyska¢ dzieki lokalnemu odciggowi lub ogdinej wentylaciji.

Jesli to nie wystarczy, by utrzymac stezenie ponizej najwyzszych dopuszczalnych wartosci stezenia, nalezy stosowac¢ odpowiednig
maske chronigcg drogi oddechowe.

Obowigzuje tylko, gdy tu podane sg graniczne wartosci ekspozyciji.

Odpowiednie metody oceny do sprawdzenia skutecznosci podjetych srodkéw ochrony obejmujg metody badania metrologiczne i
niemetrologiczne.

Zostaty one opisane w np. normie EN 14042.

EN 14042 "Powietrze na stanowiskach pracy. Przewodnik uzytkowania i stosowania procedur do oceny narazenia na czynniki
chemiczne i biologiczne".

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy stosowac¢ ogdlne zasady higieny.

Przed przerwami i po pracy umy¢ rece.

Nie przechowywaé razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Przed wejsciem do pomieszczenh, w ktérych odbywa sie konsumpcja, zdjgé zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne.

Ochrona oczu lub twarzy:
Okulary szczelnie przylegajace z bocznymi ochronami (EN 166).

Ochrona skory - Ochrona rak:

Rekawice ochronne z Neoprene® / z polichloroprenu (EN 374).

Rekawice ochronne z lateksu (EN 374).

Minimalna grubos¢ warstwy w mm:

0,4

Czas permeaciji (przebicia) w minutach:

>= 240

Zalecany krem ochronny do rak.

Zmierzone czasy przebicia zgodnie z EN 374 czes¢ 3 nie zostaly okreslone w warunkach odpowiadajacych praktyce.
Zaleca sig, by maksymalny czas noszenia nie przekraczat 50% czasu przebicia.

Ochrona skory - Inne:
Ochronne ubranie robocze (np. obuwie ochronne EN ISO 20345, ochronne ubranie robocze z dtugimi rekawami).

Ochrona drég oddechowych:

Po przekroczeniu ogdlnej wartosci granicznej pytu, zalecana maska przeciwpytowa z filtrem mikropytu (EN 143), kolor
identyfikacyjny biaty.

Ewentualnie filtr P2 (EN 143), kolor identyfikacyjny biaty

Przestrzega¢ dopuszczalnego czasu uzytkowania sprzetu ochrony drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy

Dodatkowe informacje dotyczgce ochrony rak - Nie wykonano zadnych testow.

W przypadku mieszanin wybor zostat dokonany zgodnie z najlepszg wiedzg i informacjami o sktadnikach.

Przy wyborze materiatéw kierowano sie informacjami producenta rekawic.

Ostateczny wybor materiatu rekawic musi nastgpi¢ przy uwzglednieniu czasu przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

Wybér odpowiedniej rekawicy zalezy nie tylko od materiatu, ale takze od innych cech jakosciowych, ktére mogg by¢ rézne dla
réznych producentéw.

W przypadku mieszanin nie mozna wczesniej zweryfikowa¢ wytrzymatosci materiatu rekawic, nalezy to zrobi¢ przed zastosowaniem.
Doktadny czas przebicia materiatu rekawic nalezy uzyska¢ od producenta rekawic ochronnych i przestrzegac.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Aktualnie brak informacji na ten temat.

| SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
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9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: Staty, proszek

Barwa: Biaty

Zapach: Bezwonny.
Prég zapachu: Nie oznaczono
Wartos¢ pH: n.s.

Nie oznaczono

>100 °C

>100 °C (DIN EN 22719 (Pensky-Martens, closed cup))
Nie oznaczono

Nie oznaczono

Nie oznaczono

Nie oznaczono

Temperatura topnienia/krzepniecia:

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu:

Szybkos$¢ parowania:

Palnos¢ (ciata statego, gazu):

Dolna granica wybuchowosci:

Goérna granica wybuchowosci:

Preznos¢ par: Nie oznaczono
Gestos¢ par (powietrza = 1): Nie oznaczono
Gestosc: n.s.

Gestos¢ nasypowa: n.s.
Rozpuszczalnosé¢: Nie oznaczono
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Rozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu (n-oktanol/woda): Nie oznaczono
Temperatura samozaptonu: Nie oznaczono
Temperatura rozktadu: Nie oznaczono
Lepkos¢: n.s.
Wiasciwosci wybuchowe: Nie
Wiasciwosci utleniajgce: Nie oznaczono
9.2 Inne informacje

ZdoIno$¢ mieszania sie:

Rozpuszczalnos¢ w ttuszczach / rozpuszczalniki:
Przewodnictwo elektryczne:

Napiecie powierzchniowe:

Zawarto$¢ rozpuszczalnika:

Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Produkt nie zostat przebadany.

10.2 Stabilnosé chemiczna

Produkt stabilny w warunkach prawidtowego magazynowania i postepowania.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Kontakt z mocnymi kwasami prowadzi do gwattownych reakcji z wydzielaniem ciepta.
10.4 Warunki, ktéorych nalezy unika¢

Chroni¢ przed wilgocia.

10.5 Materiaty niezgodne

Zasady

Kwasy

srodek redukujgcy

Substancje palne

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie ma rozktadu przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne |

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Ewentualne dalsze informacje odnos$nie oddziatywania na zdrowie patrz paragraf 2.1 (klasyfikacja).

Reinigungspulver fiir Kaffeemaschinen
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Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartosé Jednost | Organizm Metoda badawcza Uwaga
graniczny ka

Toksyczno$¢ ostra, poprzez ATE >2000 mg/kg wartosc

spozycie: wyliczona

Toksycznos¢ ostra, przez ATE >2000 mg/kg wartosc

skore: wyliczona

Toksycznos$¢ ostra, poprzez ATE >5 mg/l/4h wartosc

wdychanie: wyliczona,

Aerozol.

Dziatanie zrgce/draznigce na b.d.

skore:

Powazne uszkodzenie b.d.

oczu/dziatanie draznigce na

oczy:

Dziatanie uczulajgce na b.d.

drogi oddechowe lub skore:

Dziatanie mutagenne na b.d.

komérki rozrodcze:

Rakotworczosé b.d.

Szkodliwe dziatanie na b.d.

rozrodczos¢:

Dziatanie toksyczne na b.d.

narzady docelowe -

narazenie jednorazowe

(STOT-SE):

Dziatanie toksyczne na b.d.

narzady docelowe -

narazenie powtarzane

(STOT-RE):

ZagroZenie spowodowane b.d.

aspiracja:

Objawy: b.d.

Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3)

Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartos¢ Jednost | Organizm Metoda badawcza Uwaga
graniczny ka

Toksycznos$¢ ostra, poprzez LD50 1034 mg/kg Szczur

spozycie:

Toksycznos$¢ ostra, przez LD50 >2000 mg/kg Krolik OECD 402 (Acute

skore: Dermal Toxicity)

Toksycznos$¢ ostra, poprzez LC50 >4.58 mg/l/1h Szczur

wdychanie:

Dziatanie zragce/draznigce na Krolik Lekko draznigcy

skore:

Powazne uszkodzenie Silnie draznigcy

oczu/dziatanie draznigce na

oczy:

Dziatanie uczulajgce na Swinka OECD 406 (Skin Nie uczulajacy

drogi oddechowe lub skore: morska Sensitisation)

Objawy: podraznienie

btony Sluzowej

Weglan potasu

Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartosé Jednost | Organizm Metoda badawcza Uwaga
graniczny ka

Toksycznos¢ ostra, poprzez LD50 >2000 mg/kg Szczur

spozycie:

Dziatanie zragce/draznigce na Produkt

skore: draznigcy
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Powazne uszkodzenie Produkt

oczu/dziatanie draznigce na draznigcy

oczy:

Dziatanie uczulajagce na Nie uczulajacy

drogi oddechowe lub skore:

Dziatanie uczulajgce na Swinka OECD 406 (Skin Nie uczulajacy

drogi oddechowe lub skore: morska Sensitisation)

Objawy: dusznosé.,
kaszel,

podraznienie
btony sluzowe;j,

nudnosci i
wymioty
Dziatanie toksyczne na Podraznienie
narzady docelowe - drog
narazenie jednorazowe oddechowych
(STOT-SE):
| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Ewentualne dalsze informacje odnos$nie oddziatywania na $rodowisko patrz punkt 2.1 (klasyfikacja).
Reinigungspulver fiir Kaffeemaschinen
Toksycznosé / Prog Czas Wartos | Jednost | Organizm Metoda Uwaga
dziatanie graniczny ¢ ka badawcza
12.1. Toksycznos¢ dla b.d.
ryb:
12.1. Toksycznos¢ dla b.d.
dafni:
12.1. Toksycznos¢ dla b.d.
glondw:
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12.2. Trwatosé i
zdolno$¢ do rozktadu:

Zawarta(e) w
mieszaninie
substancja(e)
powierzchniowo
czynna(e)
spetnia
(spetniaja)
warunki
degradacji
biologicznej
ustalone w
rozporzgdzeniu
(WE) Nr
648/2004
dotyczacym
detergentow.
Dane
potwierdzajgce
ten fakt sg do
dyspozycji
wiasciwych
wiadz panstw
cztonkowskich i
bedg im
udostepniane
na ich
bezposrednig
prosbe lub na
prosbe
producenta
detergentow.

12.3. Zdolnos$¢ do
bioakumulaciji:

b.d.

12.4. Mobilno$¢ w
glebie:

b.d.

12.5. Wyniki oceny
wiasciwosci PBT i
vPvB:

b.d.

12.6. Inne szkodliwe
skutki dziatania:

b.d.

Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru

(2:3)

Toksycznosé /
dziatanie

Prog
graniczny

Czas

Wartos

Jednost
ka

Organizm

Metoda
badawcza

Uwaga

12.1. Toksycznos¢ dla
ryb:

LC50

96h

70,7

mg/l

Pimephales
promelas

12.1. Toksyczno$c¢ dla
ryb:

NOEC/NOEL

96h

7.4

mg/|

Pimephales
promelas

12.1. Toksycznos¢ dla
dafni:

EC50

48h

4,9

mg/I

Daphnia pulex

12.1. Toksycznos¢ dla
dafni:

NOEC/NOEL

48h

2,0

mg/l

Daphnia pulex

12.1. Toksycznos¢ dla
dafni:

NOEC/NOEL

48h

4,9

mg/l

Daphnia magna

12.3. Zdolno$¢ do
bioakumulacji:

Nie

Rozpuszczalno$¢ w
wodzie:

~140

g/l

Weglan potasu

Toksycznos¢ /
dziatanie

Prog
graniczny

Czas

Wartos

Jednost
ka

Organizm

Metoda
badawcza

Uwaga
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12.1. Toksycznos¢ dla | LC50 200 mg/l DIN 38412 T.15
ryb:

12.1. Toksycznos¢ dla | LC50 72h 200 mg/l

ryb:

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Dla substancji / mieszanin / pozostatosci

Nr kodu dla odpadéw (Wsdlnota Europejska):

Wymienione numery odpaddw sg propozycjg opartg na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu.
Na podstawie specyficznych rodzajéw przeznaczenia i warunkéw utylizacyjnych uzytkownika w
razie potrzeby mogg zostac przyporzadkowane takze inne numery odpadéw. (2014/955/UE)
20 01 29 detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

Zalecenia:

Odradza sie odprowadzanie odpadow do $ciekow.

Przestrzega¢ miejscowe przepisy urzedowe.

Na przyktad sktadowa¢ na odpowiednie wysypisko Smieci.

Dla zabrudzonych opakowan

Przestrzega¢ miejscowe przepisy urzedowe.

Zbiorniki oproznia¢ catkowicie.

Opakowania nie skazone nadajg sie do ponownego uzytku.

Opakowania nie nadajgce sie do czyszczenia nalezy usungé podobnie jak samg substancje.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Dane ogodlne
14.1. Numer UN (numer ONZ): n.s.
Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: n.s.
14.4. Grupa opakowaniowa: n.s.
Kod klasyfikacyjny: n.s.
Numer zagrozenia: n.s.
LQ: n.s.
14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy

Tunnel restriction code:

Transport morski (IMDG-kod)

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
Produkt nie zostat przebadany.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: n.s.

14.4. Grupa opakowaniowa: n.s.
Substancja moggca spowodowac¢ zanieczyszczenie morza

(Marine Pollutant): n.s.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy

Transport drogq powietrzng (IATA)
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
Produkt nie zostat przebadany.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: n.s.
14.4. Grupa opakowaniowa: n.s.
14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy

14.6. Szczegdblne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

O ile nie okreslono inaczej, przestrzega¢ ogdlnych srodkéw postepowania w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie jest tadunkiem niebezpiecznym wg powyzszego rozporzadzenia.
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| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych |

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony i Srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny
Zwrdci¢ uwage na ograniczenia:
Przestrzega¢ przepiséw stowarzyszenia zawodowego /medycyny pracy.

Dyrektywa 2010/75/UE (LZO): 0%
Nalezy uwzgledni¢ krajowe przepisy/rozporzgdzenia dotyczace przestrzegania maksymalnej ilosci fosforandw lub zwigzkéw fosforu i
ich przestrzegacé.

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322).

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
2009 nr 20 poz. 106)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego

i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.Urz. L 132 z
29.05.2015).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Analiza bezpieczenstwa substancji dla mieszanin nie zostata przewidziana.

| SEKCJA 16: Inne informacje

Zmienione sekcje: n.s.
Dane dotyczg produktu w stanie dostawy.
Wymagany instruktaz/szkolenie pracownikdéw w zakresie postepowania z substancjami niebezpiecznymi.

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
1272/2008 (CLP):

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Stosowane metody oceny
nr 1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1, H318 Klasyfikacja zgodnie z metodg obliczeniows.

Ponizsze zdania sg rozpisanymi zdaniami H, kodami klasy i kategorii zagrozenia (GHS/CLP) produktu i sktadnikéw (wymienionych w
rozdziale 2 i 3).

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H272 Moze intensyfikowa¢ pozar, utleniacz.

Eye Dam. — Powazne uszkodzenie oczu

Ox. Sol. — Substancja stata utleniajgca

Acute Tox. — Toksycznos¢ ostra - Droga pokarmowa

Eye Irrit. — Dziatanie draznigce na oczy

STOT SE — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor. - Dziatanie draznigce na drogi
oddechowe

Skin Irrit. — Dziatanie draznigce na skore

Ewentualne skréty i skrétowce stosowane w niniejszym dokumencie:
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AC Article Categories (= Kategorie wyrobow)

ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Ulegajgce adsorpcji organiczne zwigzki halogenu)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Oszacowana toksyczno$¢ ostra) zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)
b.d. Brak danych

BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (Federalny Instytut Badan Materiatéw, Niemcy)

BAuA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Federalny Instytut Ochrony i Medycyny Pracy, Niemcy)
BCF Bioconcentration factor (= wspélczynnik biokoncentracji)

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-di-t-butylo-4-metylofenol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Zapotrzebowanie biochemiczne na tlen)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids
CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogenny, mutagenny, toksyczny przy reprodukc;ji)

COD Chemical oxygen demand (= Zapotrzebowanie chemiczne na tlen)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= poziom niepowodujgcy zmian)

DOC Dissolved organic carbon (= Rozpuszczalny wegiel organiczny)

DSB Dopuszczalne stezenia w materiale biologicznym

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Europejska Agencja Chemikaliow)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EKO Europejski Katalog Odpadow
ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EOG Europejskiego Obszaru Gospodarczego

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Kategoria uwalniania do $rodowiska)

ewent. ewentualny

EWG Europejskg Wspoélnote Gospodarczg

fax. ~ Numer faksu

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji
i Oznakowania Chemikaliow)

GWP Global warming potential (= Potencjat cieplarniany)

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer (= Miedzynarodowa Agencja Badania Raka)

IATA International Air Transport Association (= Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych)

IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-kod International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Miedzynarodowy Kodeks tadunkow
Niebezpiecznych)

itd. i tak dalej

IUCLIDInternational Uniform ChemicalL Information Database

LQ Limited Quantities

n.b. nie badany

n.d. nie bedacy w dyspozycji

n.s. nie stosowany

NDS, NDSCh, NDSP NDS = Najwyzsze dopuszczalne stezenia, NDSCh = Najwyzsze dopuszczalne stezenia chwilowe, NDSP =
Najwyzsze dopuszczalne stezenia putapowe

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)

np. na przyktad

ODP Ozone Depletion Potential (= Potencjat rozktadu ozonu)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
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ok. okolo

org. organiczny

PAK  polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= policyklicznych weglowodoréw aromatycznych)

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= bioakumulaciji, toksyczne)

PC Chemical product category (= Kategoria produktu chemicznego)

PE Polietylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku)

PROC Process category (= Kategoria procesu)

PTFE Politetrafluoroetylen

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow)

REACH-IT List-No. Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu)

SuU Sector of use (= Sektor zastosowan)

SVHC Substances of Very High Concern

ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen)

TOC Total organic carbon (= Catkowity wegiel organiczny)

UE Unii Europejskiej

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (o0znacza zalecenia Organizacji Narodow
Zjednoczonych w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych)

VbF  Verordnung Uber brennbare Fliissigkeiten (= Zarzadzenie dotyczgce ptyndw palnych (Austria))

VOC Volatile organic compounds (= lotne zwiazki organiczne (LZO))

vPVB very persistent and very bioaccumulative

WE  Wspdlnota Europejska

wwt  wet weight

Wymienione dane powinny opisac produkt z uwagi na wymagane zarzgdzenia bezpieczenstwa,
nie stuzg do zapewnienia okreslonych wtasciwosci i oparte sg na naszych aktualnych
wiadomosciach. Gwarancja wylgczona.

© Doradca prawny IlujoCLEAN cleaning products. Zmiana lub kopiowanie tego
dokumentu mozliwe jest tylko za zgodg doradcy prawnego lujoCLEAN cleaning
products.




