
COFFEE ART PLUS

Warunki techniczne do pod³¹czenia ekspresu COFFEE ART PLUS

1.

Przy³¹cze wody zakoñczone zaworem kulowym 3/8" w odleg³oœci do 1 m od ekspresu.2.
Bezpoœrednio pod ekspresem przy³¹cze do instalacji sanitarnej do odprowadzania
œcieków z ekspresu.

3.

Stabilne miejsce do ustawienia ekspresu. Wymiary ekspresu: 43 cm (szerokoœæ),
54 cm (g³êbokoœæ), 64 cm (wysokoœæ). Zachowaæ woln¹ przestrzeñ z prawej strony
i z ty³u ekspresu min. 15 cm, z lewej strony min. 35 cm.
Wolna przestrzeñ bezpoœrednio pod ekspresem na zamontowanie filtra wody.

4.

Otwór w blacie o œrednicy 10 cm w celu przeprowadzenia wê¿y do ekspresu.
W przypadku monta¿u pod ekspresem zsypu na fusy, otwór w blacie nale¿y wyci¹æ 
wed³ug specjalnego szablonu.

5.

UWAGA
o oEkspres mo¿e tylko pracowaæ jeœli: w pomieszczeniu jest temperatura 10 C - 40 C, 

owilgotnoœæ powietrza do 80%, twardoœæ wody 5-7 dH.

wolna przestrzeñ
na mleko w kartoniku
lub podgrzewacz fili¿anek
lub podgrzewacz fili¿anek
z lodówk¹ (Cup&Cool)

24cm

10cm

10,7cm

Gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem przeciwpora¿eniowym 400V, 3x16A.
Pobór mocy 9,2 kW. Gniazdo w odleg³oœci do 1 m od ekspresu.
Gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem przeciwpora¿eniowym 230V, 130W 
w odleg³oœci do 1 m jeœli postawimy obok ekspresu podgrzewacz fili¿anek
lub podgrzewacz fili¿anek z lodówk¹ (Cup&Cool).
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