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Fresh More

Warunki techniczne do podigczenia ekspresu Fresh More

1. Gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym pojedyncze nt 130 230V 16A 1P44 w
odlegtosci do 1 m od ekspresu. Pobor mocy ekspresu 2,3 kW.

2. Przytacze wody pod blatem zakonczone zaworem kulowym 3/4” (gwint zewngtrzny) w odlegtosci do
Im od ekspresu.

3. Stabilne miejsce do ustawienia ekspresu. Wymiary ekspresu: 34 cm (szerokosc¢), 51 cm (glebokosé),
80 cm (wysokos$¢).

4. Otwor w blacie o $rednicy 8 cm w celu przeprowadzenia wezy do ekspresu.

5. Zachowa¢ wolna przestrzen (patrz rysunki) z bokéw ekspresu min. 10 cm oraz 36 cm nad ekspresem.

Niedopuszczalne jest podlaczanie innych urzadzen elektrycznych do tej samej
linii. Przed oddaniem ekspresu do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w miejscu zainstalowania ekspresu.

Pkt 2. Zawor wodny kulowy 3/4”
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